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HQ 100 -Friedhofstraße-
(Stand Dez. 2014)
429,3 müNN

Achse Einfahrt  429,24 müNN

Kirchplatz
Betonpflaster

Toranlage

Tor Option

Kräutersaum - Ansaat
Sichtschutzwand Bestand 
MOK 430,85 NN = + 1,47

Begrünte Wand

Kräutersaum - Ansaat

Tor

Schotterrasen / Wassergebundene Fläche
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Kräutersaum - Ansaat
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Abstell
OK Dachhaut 3.20m

Sitzen überdacht

Parkstand: 2,5 x 4.3 + Ü

                  (rückw. einparken) 4,5
Fahrgasse (beengte Verh. ) 5.5
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+429.24+429.24

optional

Bank 

Schotter Fläche
30 m²

Schotter Fläche
44 m²

Asphaltbelag
2 m²

Stahlwinkel
10.2 m

Stahlwinkel
38.8 m

 +1.00

134 m²

134 m²

Asphaltbelag

10 m²

62 m²

62 m²

3 Zeiler
8.42 m

Fluchtweg: 1.20 i.L.
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69 m² Schotter Fläche
Fluchtweg: 1,20 i.L.

Arche (Spielhaus)

Sandkasten
58 m²

Terrasse
89 m²

Sonnenschirme 4x4m
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Info
Briefkasten
Klingel

Rasen
(erweiterter Sitzbereich)
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Friedhofstraße

Reichsstätter Markt

Grundstück Ev. Kirche
1736.0 m²
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MOK Bestand 430.85 
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Schrank-
lager
(ca. 25
Tische)

Subwoofer in Front

120 Stühle
8 Stapel a 10-15 Stühle
Grundfläche 65x65cm

Zuluft

Abluft 
über Raum

Monitor

Sitzen 
auf Hocker

Schranklager
(Tische / Stühle)

Schranklager
Technik

Kreuz
Belichtung über Lichtband

Info / Bücher

Theke flexibel mit Bodentank
(Strom / Netzwerk)

PC Drucker

 Bodentank Elektro

Bühnenvorhang

Info

Garderobe Mobil
23 x 4 = 92 x 3= 276 Haken

F30

 Beamer in Caddy-Möbel

Projektion

Altar mobil

Flügel Option

44 Sitzplätze an Tischen
5 Sitzplätze an der Theke

+ Schirme

Info

Info

Info

Tische quadrat. 80x80
Tische rund D=100

Re
vis

ion
 H

eiz
un

g

Schrank / Theke
+ Audio [minimal]
+ Registerkasse

Projektion auf Whiteboard / Akustik

Elektro in Front

Vorhang?

T30 RS

T30

T30

90 Stühle
6 Stapel a 10-15 Stühle
Grundfläche 65x65cmStuhlbreite min. 50cm, Reihenabstand min. 40cm

T30 RS

T30 RS

Kreuz
Option Regale 

Info

Wickel Option
ausklappbar

T30 RS

Mülltonnen

GetränkeRegal
Haube

Vorrat

Geschirr

3.2
1
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5
90

60 1.20 80
Theke flexibelKS

KS

Kaffeem.
Tassenwä.

Bank mit Stauraum 
(Schubl.)

Monitor /
Info Optional

Garderobe

Garderobe / Haken

93 Sitzplätze

90 Sitzplätze

Saal gesamt Vollbestuhlung: 183 Sitzplätze
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Schiebetür

Türaufschlag 
variabel

Galeriekante

Steigungsverhältnis Treppe (nach GUV)
für Versammlungsstätten: 
Auftritt: 31-29cm / Steigung: 15-17cm

OTS,F,M

F OTS,M

F OTS,M
Gas
Wasser
Strom
T-Com
Kabel-BWC

1

1

Aufzug
Barrierefrei
1,40x1,10

Überzug

90 i.L.
F

90 i.L.
F

6.4
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Mobile Trennwand (Akustik)
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Höhe FFB EG 
429,38 ü.NN
ca. 13cm über Gehweg
ca. 8cm über HQ100 
(Friedhoftraße 429,30)

WF unbeheizt

90
1.5

0
86

Wasser
Strom

Tür mit Karten-
leser dezentral

Wasser
Strom M

OTS,SMF

Zuluft

DV 100DV ca.20

Café

Stütze OG

Treppe
Setzstufe: Feinsteinzeug
Stellstufe: Sichtbeton

Schiebetür
1.00 i.L.

24.925 22.585
50 10.845 24 3.695 24 9.41 2 5 11.705 5 10.36 50

4.00 11.52
1.74

7.67 5.975 3.00 6.00 7.61

OTS,Stoßgriff
Schallschutz
Schließverzögerung

1.20 i.L.

1.20 i.L.
F OTS,M

1.20 i.L.
F OTS,M

Fa
ss

ad
e B

lic
ks

ch
utz

1.5
95

5
1.5

75
5
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75

5
1.5
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DV ca.20

F OTS,M

Auslösung
RWA

H: 2.00m

OTS,Freilauf

OTS,Freilauf

1.10 i.L.

WF
0.01

Sauberlauf
14.5 m²

Foyer 1
0.02

Feinsteinzeug
105.5 m²

Feinsteinzeug
9.4 m²

Feinsteinzeug
13.8 m²

Szenenfläche
0.07b

Lamellenparkett Eiche
37.6 m²

Lager Bühne
0.07c

Lamellenparkett Eiche
10.0 m²

Tische / Stühle
0.07d

Teppich
5.3 m²

Stauraum
0.07e

Teppich
2.1 m²

Großer Saal
0.07a

Lamellenparkett Eiche
114.4 m²

F

Aufzug
0.00

Anstrich Beton
2.9 m²

Kleiner Saal
0.06a

Lamellenparkett Eiche
89.3 m²

Lamellenparkett Eiche
1.7 m²

Treppe
0.06b

Stuhllager
0.06c

Teppich
12.3 m²

Raum der Stille
0.08

Lamellenparkett Eiche dunkel
34.5 m²

Hausanschluß
0.10

Anstrich Betonboden
2.7 m²

WC H
0.12

Feinsteinzeug
3.2 m²

WC D / Beh
0.13

Feinsteinzeug
9.7 m²

13_Gruppe 1
0.16c

Feinsteinzeug
81.1 m²

14_Theke, Teeküche
0.16a

Feinsteinzeug
16.7 m²

Getränkelager
0.14

Feinsteinzeug
12.1 m²

Foyer 2
0.03

Feinsteinzeug
24.9 m²

Treppe
0.04b

Feinsteinzeug
9.9 m²

Müllraum
Anstrich Betonboden

9.5 m²

0.11

Batterieraum
0.09

Anstrich Betonboden
3.2 m²

TRH
0.04a

Feinsteinzeug
7.1 m²

Verteilerküche
0.15

Feinsteinzeug
32.8 m²

WF
0.05

Sauberlauf
6.4 m²

dichtschließend

feuerhemmend,
selbstschließend

rauchdicht und 
selbstschließend

dicht- und 
selbstschließend

feuerhemmend, rauch-
dicht, selbstschließend

Türen Anforderungen:

DS

RS

D

T30-RS

T30

F Feuerlöschposten

Wände: Allgemein:

Außen/ Innen HLZ

Beton

Metall-Glas-Wand Innen

GK,  57dB

GK doppelt beplankt

GK einfach beplankt

GK Brandschutz F90

GK, Feuchtraum

Installation freistehend

WDVS

Vorwandinst. Höhe def.

Vorwandinst. Raumhoch

XPS / Foamglas

Innenwand Kalksandstein

Beton innen Sicht, Kern-
dämmung, Beton a. Sicht
Betonwand, Dämmung,
Fassade hinterlüftet

Bodentürschließer

Türfeststellung

OTS, HM

OTS, SM

OTS, DM

OTS, FM

BTS

F

Obentürschl., mechanisch

Obentürschl., Haftmagnet

Obentürschl., Sturzmelder

Obentürschl., Deckenmeld.
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Kornhausstraße 14
73525 Schwäbisch Gmünd
Fon 07171-99 792-0
Fax 07171-99 792-29

73430 Aalen
Friedhofstraße 5

Neubau
Haus der Evangelischen Kirche

73430 Aalen
Dekanstraße 4
Ev. Kirchengemeinde Aalen

Hinweise: Allgemeine Hinweise:
Alle Maße beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf 
den Rohbau ohne Putz und Verkleidung.
Maßangaben für Fensterbrüstungen und Türstürze beziehen sich 
auf Rohfußbodenoberkante.
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