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HQ 100 -Friedhofstraße-
(Stand Dez. 2014)
429,3 müNN

Achse Einfahrt  429,24 müNN

Kirchplatz
Betonpflaster

Toranlage

Tor Option

Kräutersaum - Ansaat
Sichtschutzwand Bestand 
MOK 430,85 NN = + 1,47

Begrünte Wand

Kräutersaum - Ansaat

Tor

Schotterrasen / Wassergebundene Fläche

1.20
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0
80
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Kräutersaum - Ansaat

Begrünte Wand Begrünte Wand

Stauden
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Abstell
OK Dachhaut 3.20m

Sitzen überdacht

Parkstand: 2,5 x 4.3 + Ü

                  (rückw. einparken) 4,5
Fahrgasse (beengte Verh. ) 5.5

5.0
05

+429.24+429.24

optional

Bank 

Schotter Fläche
30 m²

Schotter Fläche
44 m²

Asphaltbelag
2 m²

Stahlwinkel
10.2 m

Stahlwinkel
38.8 m

 +1.00

134 m²

134 m²

Asphaltbelag

10 m²

62 m²

62 m²

3 Zeiler
8.42 m

Fluchtweg: 1.20 i.L.
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: 1
.20

 i.L
.

69 m² Schotter Fläche
Fluchtweg: 1,20 i.L.

Arche (Spielhaus)

Sandkasten
58 m²

Terrasse
89 m²

Sonnenschirme 4x4m
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Info
Briefkasten
Klingel

Rasen
(erweiterter Sitzbereich)

7

537/1

Friedhofstraße

Reichsstätter Markt

Grundstück Ev. Kirche
1736.0 m²
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Abluft Saal UKD

Licht Video Ton

Technikpult

30 90 30

Empore 89 Sitzplätze

Sitzen

Sitzen

T30 RS
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Gard

F30

T30 RS

T30 RS

Hausmeister

T30 RS

Abstell

Teeküche
Noten-
archiv 1.20m

Regale mit Vorhang
Lager FBS

Regale mit Vorhang

Lager FBS

Lager FBS. H: 80cm
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Wandabsorber Akustik

Bühnenvorhang

Notenarchiv 7.00m

Lager FBS. H: 80cm

T30 RS

Noten-
archiv 1.80m

Verdunkelung / Sonnenschutz elektrisch? Verdunkelung / Sonnenschutz elektrisch? Verdunkelung / Sonnenschutz elektrisch?

T30 RS

Wandabsorber Akustik
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Auslösung RWA 

Lüftung

BRH: 1.00m Glas

Nutzungseinheit
NF=133,5m²
BGF=167,7m²

Vordach
Turm
Haus der Kirche
Pflegeleicht
z.B. Edelstahlgewebe

Wand Höhe:
2.30m ab OK RFB 

Eiche massiv

Tür 32dB

Tür 32dB

Oberlicht RA

Schornstein

Projektion

Beamer

Maschinenfundament

Wandverkleidung Akustik

Flucht
min. 75 i.L.

keine Verdunklung

Flucht
min. 90 i.L.
keine Verdunklung

Teppich / Flotex

Schacht L90
Küchenabluft

90 i.L.

100 i.L.

90 i.L.

Kreuz

Lüftung WC

Si
ch

tsc
hu

tz 
H:

2m

Fenster Raum der Stille

Treppenhaus
1.01a

Feinsteinzeug
22.0 m²

2.9 m²
Aufzug
1.00

Treppen
16.2 m²

1.01b

Empore
1.05a

75.1 m²

L.R.
1.05b

140.9 m²

Elektro
1.07b

Feinsteinzeug
5.8 m²

L.R. Raum d. Stille
1.07c

4.6 m²

Putz
1.08

Feinsteinzeug
5.2 m²

Gruppe 4 PEKiP
1.10

Linoleum
38.5 m²

WC D.
1.13

Feinsteinzeug
17.7 m²

1.14

Feinsteinzeug
4.2 m²

Wickel /WC Kind

WC H.
1.15

Feinsteinzeug
16.5 m²

Gruppe 6 Musik
1.12

Teppich / Flotex
31.5 m²

Gruppe 5
1.11

Linoleum
29.0 m²

Erschließung und Notenarchiv
1.09

Linoleum
36.4 m²

Heizung, MSR, Sanitär, Hausm.
1.07a

Bodenbeschichtung
20.5 m²

Beton Aufkantung 
2.10m ab OK RFB

Galerie
1.02a

Teppich / Flotex
55.5 m²

Treppe
1.03b

9.8 m²

L.R.
1.02b

52.0 m²

Saallüftung
1.06

Bodenbeschichtung
24.4 m²

Verteiler
1.03a

Teppich / Flotex
9.6 m²

Saaltechnik
1.04

Teppich / Flotex
7.9 m²

19 STG
16.8/29.5

Fensterlüftung

Legende Belüftungskonzept

keine Be- und Entlüftung

Lüftungsanlage Saal

Abluft Küche

Abluft WC

Zu- und Abluft Batterieraum

dichtschließend

feuerhemmend,
selbstschließend

rauchdicht und 
selbstschließend

dicht- und 
selbstschließend

feuerhemmend, rauch-
dicht, selbstschließend

Türen Anforderungen:

DS

RS

D

T30-RS

T30

F Feuerlöschposten

Wände: Allgemein:

Außen/ Innen HLZ

Beton

Metall-Glas-Wand Innen

GK,  57dB

GK doppelt beplankt

GK einfach beplankt

GK Brandschutz F90

GK, Feuchtraum

Installation freistehend

WDVS

Vorwandinst. Höhe def.

Vorwandinst. Raumhoch

XPS / Foamglas

Innenwand Kalksandstein

Beton innen Sicht, Kern-
dämmung, Beton a. Sicht
Betonwand, Dämmung,
Fassade hinterlüftet

Bodentürschließer

Türfeststellung

OTS, HM

OTS, SM

OTS, DM

OTS, FM

BTS

F

Obentürschl., mechanisch

Obentürschl., Haftmagnet

Obentürschl., Sturzmelder

Obentürschl., Deckenmeld.

0
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Kornhausstraße 14
73525 Schwäbisch Gmünd
Fon 07171-99 792-0
Fax 07171-99 792-29

73430 Aalen
Friedhofstraße 5

Neubau
Haus der Evangelischen Kirche

73430 Aalen
Dekanstraße 4
Ev. Kirchengemeinde Aalen

Hinweise: Allgemeine Hinweise:
Alle Maße beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf 
den Rohbau ohne Putz und Verkleidung.
Maßangaben für Fensterbrüstungen und Türstürze beziehen sich 
auf Rohfußbodenoberkante.
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Die Planinhalte sind geistiges Eigentum des Planverfassers: 
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an Dritte bzw. jede sonstige Verwendung bedarf  der aus-
drücklichen Zustimmung des Planverfassers.
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